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Más de 50 años fabricando y 
aportando soluciones de pintura, 
barnices y esmaltes profesionales.

Nuestros orígenes se remontan a la década de los años 70 del siglo pasado,
en una Galicia en crecimiento exponencial.

Las crecientes industrias demandaban productos de pintura, barnices y esmaltes
tecnológicamente avanzados. Fueron dos socios visionarios, los que supieron entender
el mercado, dando como resultado el nacimiento de Galpi, Galicia de Pinturas.

A día de hoy, conservamos nuestra sede e instalaciones originales, con capacidad
de producir y servir miles de litros de pintura al año en tiempo récord.

Nuestra red comercial, sólidamente consolidada en el mercado nacional y portugués,
es garante de atención, cuidado y mimo en todas las soluciones estandarizadas o
a medida ofrecidas a nuestros clientes.
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En GALPI tenemos productos que optimizan el mantenimiento, 
ya sean de nueva construcción aumentando su vida útil, o de
renovación donde se tenga que hacer cualquier adaptación
al esquema de pintado primario.

Nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes un
Departamento Técnico que asesora en cada situación para
adaptarnos a la necesidad de aplicación que puedan tener
en cada zona, superficie o momento.

Soluciones
a medida

Caminemos
juntos

G A L I C I A  D E  P I N T U R A S
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Pinturas plásticas

G A L I C I A  D E  P I N T U R A S

MATE

BLANCO Y TINTOMÉTRICA (COLORES CLAROS)

0,75 L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 6-7 m2

COLORES DISPONIBLES

L O B O  P L A S T  E S P E C I A L
Pintura plástica mate para exteriores con buena cubrición y blancura, llegando a tapar 
pequeños defectos que pudiera haber en la superficie. Contiene fungicida y alguicida 
para mayor protección frente a hongos y algas.         

LAVABILIDADCUBRICIÓN

EXTERIOR
INTERIOR

MATE Y
SATINADO

CARTA GALPI 

0,75 L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

L O B O  A K R I L  A K - 1
Pintura plástica para la decoración de interiores y protección de fachadas, acabado 
impermeable y total resistencia al exterior. Con fácil aplicación y gran rendimiento.

PRODUCTO
PREMIUM

60 minutos 4 horas 6-7 m2

COLORES DISPONIBLES

LAVABILIDADCUBRICIÓN

EXTERIOR MATE Y
SATINADO

CARTA GALPI Y TINTOMÉTRICA 

0,75 L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

90 minutos 6 horas 4 m2

COLORES DISPONIBLES

L O B O  A K R I L  E L Á S T I C A PRODUCTO
PREMIUM

Recubrimiento elástico para fachadas con total impermeabilización y máxima elasticidad. 
Especial para superficies que precisen de fuerte protección y aislamiento en lugares 
húmedos y sombríos. Resistente a fisuras y microfisuras.

LAVABILIDADCUBRICIÓN

EXTERIOR
INTERIOR

PÁ G .  6

EXTERIOR
INTERIOR MATE

BLANCO Y TINTOMÉTRICA (COLORES CLAROS)

0,75 L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 6-7 m2

COLORES DISPONIBLES

PRODUCTO
PREMIUML O B O  P L A S T  A N T I M O H O  A N - 1 0

Pintura plástica antimoho para la decoración de interiores y exteriores. Posee una elevada 
protección antimoho, para retrasar y solucionar las molestas manchas de moho. 
Proporciona un acabado de alta calidad semimate de gran cubrición y blancura.     

LAVABILIDADCUBRICIÓN

INTERIOR
EXTERIOR MATE

BLANCO Y TINTOMÉTRICA (COLORES CLAROS)

0,75 L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 6-7 m2

COLORES DISPONIBLES

L O B O  V I N I L
Pintura plástica para interior y exterior de acabado mate con gran poder de cubrición y alta 
blancura. Contiene alguicidas y fungicidas para evitar la propagación de hongos y algas.

LAVABILIDADCUBRICIÓN
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MATE

BLANCO

4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

EXTERIOR
INTERIOR

L O B O  R E V
Acabado rugoso de fácil aplicación, buen rendimiento y gran belleza, pintura 
impermeabilizante con gran resistencia al exterior. 

90 minutos 6 horas 2-3 m2

COLORES DISPONIBLES

SATINADO

BLANCO 

0,75L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 7-8 m2

COLORES DISPONIBLES

L O B O  P L A S T  P - 2  
Pintura plástica satinada para la decoración de exteriores e interiores con un acabado 
sedoso de gran blancura.

EXTERIOR
INTERIOR

LAVABILIDADCUBRICIÓN

INTERIOR MATE

BLANCO

0,75L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 6-7 m2

COLORES DISPONIBLES

G 3
Pintura ecológica de altas prestaciones para uso interior con mayor cubrición.
Prevención del moho, lavable, no salpica y escaso olor.

INTERIOR MATE

BLANCO

4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 6-7 m2

COLORES DISPONIBLES

L O B O  P L A S T  S U P E R C U B R I E N T E
Pintura plástica al agua blanca mate formulada para interiores a partir de polímeros 
acrílicos. Tiene una gran blancura, excelente cubrición y buena resistencia a roces.

LAVABILIDADCUBRICIÓN

INTERIOR MATE

BLANCO

4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 6-7 m2

COLORES DISPONIBLES

P L Á S T I C A  I N T E R I O R
Pintura plástica que proporciona un acabado mate, muy indicado para la decoración de 
interiores. Su buena cubrición lo hace muy útil para presupuestos económicos.

LAVABILIDADCUBRICIÓN

LAVABILIDADCUBRICIÓN
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MATE

BLANCO

4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

90 minutos 6 horas 3-4 m2

COLORES DISPONIBLES

P L A S T I C O  P I C A R  N O R M A L
Pintura especial para gotelé o picar

INTERIOR

INTERIOR MATE

BLANCO

0,75 L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 7-8 m2

COLORES DISPONIBLES

G A L P I S E L L O
Imprimación selladora al agua para aplicar sobre superficies con fuertes diferencias de 
absorción como sucede con el  yeso o escayola emplastecidas. Su formulación está 
exenta de disolventes orgánicos y amoníaco para la formación de film.

MATE

GRIS, CLARO, OSCURO, ROSA

0,75L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 6-7 m2

COLORES DISPONIBLES

G A L P I F O N D O
Pintura plástica para usar como fondo en paredes en las que se vaya aplicar 
GALPIPIEDRA. Tiene una buena resistencia al exterior así como una buena adherencia 
sobre los sustratos más habituales. 

EXTERIOR
INTERIOR

SATINADO

GRIS, CLARO, OSCURO, ROSA

4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 1-2 m2

COLORES DISPONIBLES

G A L P I P I E D R A
Es una pintura diseñada para dejar un acabado semejante a la piedra natural. Tiene una 
gran adherencia, muy buena resistencia al exterior y es totalmente impermeable al agua. 
Se recomienda la aplicación previa del GALPIFONDO.

EXTERIOR
INTERIOR

SATINADO

ROJO INGLÉS 201, VERDE PERMANENTE 603, ALBERO 413, GRIS 822

4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

L O B O  P I S T

60 minutos 4 horas 6-7 m2

COLORES DISPONIBLES

Especial para pistas deportivas

EXTERIOR
INTERIOR



Pinturas plásticas

G A L I C I A  D E  P I N T U R A S PÁ G .  9

SATINADO

INCOLORO

0,75L / 4L / 20L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

F I J A D O R  A C R Í L I C O

60 minutos 4 horas 9-10 m2

COLORES DISPONIBLES

Preparación de superficies facilitando su sellado y la adherencia de capas posteriores. 
Permite, además de preparar el sustrato para la aplicación de capas de pintura sucesivas, 
ahorrar en material, ya que actúa sellando los poros del sustrato mineral.

INTERIOR
EXTERIOR

SATINADO

ROJO TEJA 202, GRIS 822

4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

90 minutos 6 horas 4 m2

COLORES DISPONIBLES

M E M B R A N A  A L  A G U A  P O L I U R E TA N O  I M P E R M E A B I L I Z A N T E
Membrana al agua elástica de poliuretano con acabado satinado y gran resistencia al 
exterior. Adecuado para la impermeabilización de terrazas, muros y fachadas donde se 
requiera gran protección y/o impermeabilización

EXTERIOR

MATE Y 
SATINADO

TINTOMÉTRICA

0,75L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 7-8 m2

COLORES DISPONIBLES

G A L P I C O L O R  -  B A S E S  T I N T O M É T R I C O  PA R E D E S

Pintura plástica de alta calidad para paredes, de acabado satinado y mate y protección duradera, 
con capacidad aislante de los agentes atmosféricos y alta protección ante algas y hongos.

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABILIDADCUBRICIÓN
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Esmaltes

INTERIOR
EXTERIOR BRILLANTE

BLANCO, NEGRO 800, VERDE OSCURO 606

0,75L / 4L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

G A L P I G A L V

40 minutos 3 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

INTERIOR
EXTERIOR BRILLANTE

NEGRO FORJA

0,75L / 4L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

90 minutos 6 horas 4-7 m2

COLORES DISPONIBLES

O X I F E R R O
Esmalte antioxidante de acabado estilo forja para la decoración y protección duradera de 
todo tipo de elementos de hierro. Su formulación no lleva ningún tipo de pigmento tóxico.

INTERIOR
EXTERIOR MATE, BRILLANTE

Y SATINADO

MATE Y SATINADO: BLANCO 100 Y NEGRO 800  BRILLANTE: CARTA GALPI Y TINTOMETRICA

0,75L / 4L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

3-5 horas 24 horas 12-14 m2

COLORES DISPONIBLES

E S M A LT E  S I N T É T I C O
Esmalte de acabado para exterior e interior con buena resistencia y cubrición sin pérdida de 
brillo ni color. Adecuado para esmaltar soportes metálicos y de madera en obra. Todos sus 
colores son entremezclables entre sí. De gran elasticidad, dureza y lavabilidad. 

INTERIOR
EXTERIOR MATE, BRILLANTE

Y SATINADO

MATE: BLANCO Y NEGRO  SATINADO: BLANCO, NEGRO, AMARILLO, MARRÓN, VERDE BOTELLA Y GRIS

0,75L / 4L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

30 minutos 3 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

E S M A LT E  A L  A G U A

MATE

BLANCO

0,75L/4L/10L/20L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

3-4 horas 12 horas 6-7 m2

COLORES DISPONIBLES

T I X O G A L P  A N T I M A N C H A S
Pintura especialmente formulada con resinas sintéticas tixotrópicas. Tiene un gran poder 
de cubrición en sustratos en los que hay manchas difíciles de tapar con otros productos 
(como humo o grasa).

Esmalte industrial formulado con resinas acrílicas de secado rápido, diseñado para ser 
aplicado en superficies donde el anclaje es difícil. En superficies como aluminio, acero 
inoxidable o chapa galvanizada, se puede aplicar el producto directamente.

Esmalte al agua MULTISUPERFICIE, formulado con resinas acrílicas modificadas 
solubilizadas en agua, para su uso en decoración de exteriores e interiores con excelente 
resistencia, gran lavabilidad y cubrición sin pérdida de brillo ni color.

INTERIOR
EXTERIOR
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Esmaltes

INTERIOR
EXTERIOR

MATE Y
SATINADO

BLANCO Y TINTOMÉTRICA

0,75L / 4L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

E S M A LT E  L A C A  P O L I U R E TA N O

3-4 horas 12 horas 12-14 m2

COLORES DISPONIBLES

INTERIOR
EXTERIOR BRILLANTE

BLANCO, VERDE PERMANENTE 603, ROJO INGLÉS 201, Y COLORES BAJO PEDIDO*

0,75L / 4L / 20L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

30 minutos 4 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

E S M A LT E  C L O R O C A U C H O
Esmalte de caucho clorado para la protección y decoración de superficies metálicas y de 
albañilería. Por su resistencia a ácidos y álcalis, es adecuado para la protección de 
superficies sometidas a atmósferas industriales agresivas, incluso inmersión en agua.

INTERIOR
EXTERIOR BRILLANTE

BLANCO Y COLORES BAJO PEDIDO*

4L / 20L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

6-7 horas 24 horas 6-7 m2

COLORES DISPONIBLES

E S M A LT E  E P O X I  A L  A G U A
Pintura de gran calidad hecha con resinas epoxídicas en dispersión acuosa. Inalterable a 
la acción de los agentes químicos habituales, con gran resistencia al roce y al rayado y 
buena resistencia térmica (-20 a 150º C). Se adhiere a casi todo tipo de superficie.

INTERIOR
EXTERIOR SATINADO

COLORES BAJO PEDIDO*

4L / 20L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

6-7 horas 24 horas 6-7 m2

COLORES DISPONIBLES

E S M A LT E  E P O X I  E S P E C I A L  S U E L O S

BRILLANTE, MATE
Y SATINADO

BLANCO Y TINTOMÉTRICA

0,75L / 4L / 20L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

40 minutos 12 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

E S M A LT E  D E  S E C A D O  R Á P I D O
Esmalte de acabado para su uso en interior y exterior, con un secado al tacto de 30 
minutos, para aquellos trabajos que requieran una rápida manipulación de las piezas. 
Aplicación recomendable a pistola.

Su aspecto, similar al del lacado, su alto grado de blancura y su excelente brochabilidad lo 
hacen ideal para trabajos de alta decoración en los que se deseen acabados perfectos. 
Su resistencia y buen secado lo hacen también apto como pintura antipolvo.

Puede aplicarse a elevados espesores de película en una sola capa usando equipos de 
aplicación adecuados. Es de fácil aplicación y tiene muy buena nivelación. De excepcional 
dureza y tenacidad, muy resistente a la abrasión y a los productos químicos.

INTERIOR
EXTERIOR
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Esmaltes

INTERIOR
EXTERIOR

GRIS NAVAL 803 Y VERDE PERMANENTE 603

6KG / 30KG

USO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

A U T O N I V E L A N T E  E P O X I  

8-10 horas 24 horas 1-2 m2

COLORES DISPONIBLES

INTERIOR
EXTERIOR

BLANCO Y TINTOMÉTRICA

1L / 5L / 20L

USO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

2 horas 12 horas 12-14 m2

COLORES DISPONIBLES

E S M A LT E  P O L I U R E TA N O  A L I FÁT I C O
Excelente retención de brillo y color. Posee muy buenas resistencias tanto químicas como 
mecánicas. Esto lo hace muy adecuado para ser aplicado tanto a la intemperie como en 
zonas proclives al desgaste o incluso en inmersión. 

INTERIOR
EXTERIOR

BLANCO Y TINTOMÉTRICA

5L / 20L

USO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

2 horas 12 horas 8-9 m2

COLORES DISPONIBLES

E S M A LT E  P O L I U R E TA N O  S U E L O S
Esmalte de dos componentes formulado con resinas acrílicas especiales e isocianatos 
alifáticos. Está especialmente formulado para aplicar sobre suelos en los que se desee un 
curado rápido además de buenas propiedades de dureza y elasticidad.

INTERIOR
EXTERIOR

BLANCO

4L / 20L

USO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

3-4 horas 12 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

E S M A LT E  M O N O C A PA  A N T I O X I D A N T E

 AMARILLO ORO 502, BLANCO 100

4L / 20L

USO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

40 minutos 4 horas 7-8 m2

COLORES DISPONIBLES

E S M A LT E  D E  S E Ñ A L I Z A C I Ó N
Pintura a base de resinas acrílicas en solución de rápido secado y excelente adherencia, 
destinada para la señalización de marcas viales en suelos de aparcamientos, carreteras, 
almacenes, etc.

Recubrimiento epoxi de dos componentes exento de disolvente. Especial dureza y 
tenacidad, muy resistente a la abrasión. Gran adherencia incluso en suelos pulidos como 
terrazo o baldosas. Especial para suelos donde se requiera una gran resistencia.

Esmalte monocapa antioxidante de secado rápido, formulada con resinas sintéticas modificadas 
con poliuretano y pigmentos anticorrosivos. Tiene muy buena adherencia tanto sobre metal 
como sobre sustratos ya pintados. Se aplica con facilidad y tiene buen poder de nivelación.

INTERIOR
EXTERIOR
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Imprimaciones

INTERIOR
EXTERIOR

INCOLORO

5L / 20L

USO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

F I J A D O R  E P O X I

2 horas 24 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

Como primera mano en el pintado con pinturas epoxi. Su especial combinación de resinas 
facilita la adherencia en el sustrato; lo moja muy bien y debido a su baja viscosidad 
penetra profundamente. Las capas de acabado, se adhieren a él fuertemente.

INTERIOR
EXTERIOR

INCOLORO

4L / 15L

USO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

40 minutos 3 horas 7-8 m2

COLORES DISPONIBLES

G A L P I P L O S E R
Producto desoxidante con aditivos inhibidores de la corrosión. Puede ser aplicado sobre 
superficies oxidadas, sobre superficies de acero para prevenir el óxido o sobre superficies 
galvanizadas para favorecer la adherencia de la pintura que se vaya aplicar sobre ellas.

INTERIOR
EXTERIOR

ROJO INGLÉS 201

1L / 5L / 20L

USO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

20 minutos 3 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

S H O P  P R I M E R  E P O X I
Imprimación adherente de dos componentes para superficies de aluminio, galvanizados, 
superficies ligeras y granalladas. Secado muy rápido.

INTERIOR
EXTERIOR MATE

ROJO INGLÉS 201 Y GRIS CLARO 801

0,75L / 5L / 20L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

I M P R I M A C I Ó N  S E C A D O  R Á P I D O  A N T I O X I D A N T E

30 minutos 3 horas 10-11 m2

COLORES DISPONIBLES

Imprimación antioxidante industrial.

BLANCO

0,75L / 5L

USO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

1 hora 4 horas 10-11 m2

COLORES DISPONIBLES

I M P R I M A C I Ó N  S E L L A D O R A
Imprimación antioxidante de uso universal para aplicar sobre yeso o madera como 
imprimación selladora y sobre hierro como imprimación antioxidante, para su posterior 
acabado con un esmalte sintético.

INTERIOR
EXTERIOR



Barnices

CATÁLOGO G A L I C I A  D E  P I N T U R A S
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Barnices

G A L I C I A  D E  P I N T U R A S

INTERIOR
EXTERIOR SATINADO

INCOLORO, CAOBA 404, CASTAÑO, NOGAL, PINO, ROBLE, SAPELI, TECA

0,75L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

G A L P I D E C O R  A L  A G U A

30 minutos 4 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

INTERIOR
EXTERIOR MATE

INCOLORO

0,75L / 5L / 20L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

20 minutos 2 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

F O N D O  TA PA P O R O S  N I T R O C E L U L Ó S I C O  PA R A  M A D E R A
Fondo tapaporos, formulado con resinas nitrocelulósicas, especialmente preparado como 
fondo lijable para llenar los poros de la madera. Fácil aplicación a brocha, alto poder de 
relleno, secado rápido y lijado fácil.

INTERIOR
EXTERIOR

BRILLANTE
Y SATINADO

INCOLORO

0,75L / 5L / 20L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

3-4 horas 24 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

B A R N I Z  S I N T É T I C O
Barniz adecuado para la decoración y protección de la madera en interiores y exteriores. 
Buena dureza, flexibilidad, resistencia al amarilleamiento y a los agentes atmosféricos.

INTERIOR BRILLANTE
Y SATINADO

INCOLORO

0,75L / 4L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

1 hora 12 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

B A R N I Z  P O L I U R E TA N O  PA R Q U E T  A L  A G U A

BRILLANTE
Y SATINADO

INCOLORO

0,75L / 5L / 20L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

3 horas 24 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

B A R N I Z  P O L I U R E TA N O  PA R Q U E T
Barniz de poliuretano, un solo componente. Gran resistencia a la abrasión, roces y 
golpes. Flexible y elástico. Muy resistente al agua fría y caliente y a productos de 
limpieza de uso doméstico.

Es un lasur especialmente diseñado para proteger la madera de los agentes atmosféricos 
naturales tales como la lluvia y los rayos ultravioleta del sol, además de contener 
sustancias biocidas que lo protegen contra el azuleo y la pudrición de la madera.

Gran resistencia a la abrasión, roces y golpes. Flexible y elástico. Muy resistente al agua 
fría y caliente y a productos de limpieza de uso doméstico. Escaso olor, limpieza con agua 
y secado rápido.

INTERIOR
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Barnices

G A L I C I A  D E  P I N T U R A S

INTERIOR
EXTERIOR

BRILLANTE Y 
SATINADO

INCOLORO

0,75L / 4L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

B A R N I Z  A L  A G U A

40 minutos 4 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

INTERIOR
EXTERIOR BRILLANTE

INCOLORO

1L / 5L / 20L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

30 minutos 3 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

B A R N I Z  FA C H A D A S
Barniz especial para aplicación sobre ladrillo o piedra.

INTERIOR
EXTERIOR INVISIBLE

INCOLORO

1L / 5L / 20L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

30 minutos 3 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

B A R N I Z  H I D R O F U G A N T E
Barniz repelente de agua y con efecto antiverdín para piedra.

INTERIOR
EXTERIOR MATE

INCOLORO Y BLANCO

7,5L / 30L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

30 minutos 6 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

F O N D O  P O L I U R E TA N O

BRILLANTE

INCOLORO

0,75L / 5L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

2 horas 24 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

B A R N I Z  Y AT E S
Barniz para madera exterior.

Barniz al agua para madera.

Imprimación de dos componentes para madera.

INTERIOR
EXTERIOR
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Disolventes

Para una mejor
dilución, disolventes
Galpi para todo tipo
de pinturas

CATÁLOGO G A L I C I A  D E  P I N T U R A S
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Disolventes

G A L I C I A  D E  P I N T U R A S

0,5L / 1L / 5L / 20LENVASE

D I L U Y E N T E  A N T I V E L O

PÁ G .  2 0

1L / 5L / 20LENVASE

D I L U Y E N T E  C L O R O C A U C H O

1L / 5L / 20LENVASE

D I L U Y E N T E  P O L I U R E TA N O

5L / 20LENVASE

D I L U Y E N T E  P O L I U R E TA N O  R E TA R D A N T E

1L / 5L / 20LENVASE

D I L U Y E N T E  S I N T É T I C O

1L / 5L / 20LENVASE

D I L U Y E N T E  U N I V E R S A L

20LENVASE

D I L U Y E N T E  A C E T O N A

1L / 5L / 20LENVASE

D I L U Y E N T E  S I N  O L O R

20LENVASE

D I L U Y E N T E  E L E C T R O S TÁT I C O



N U E VO S

Novedades
y productos
destacados

CATÁLOGO G A L I C I A  D E  P I N T U R A S
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Nueva Gama S

G A L I C I A  D E  P I N T U R A S

S 5
Pintura ecológica con una excelente cubrición, buena nivelación y máxima 
lavabilidad. Prevención del moho, lavable, no salpica y escaso olor.

LAVABILIDADCUBRICIÓN

INTERIOR
EXTERIOR MATE

BLANCO

0,75 L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 7-8 m2

COLORES DISPONIBLES

S 3
Pintura ecológica de altas prestaciones para uso interior con mayor cubrición.
Prevención del moho, lavable, no salpica y escaso olor.

LAVABILIDADCUBRICIÓN

MATE

BLANCO

0,75L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 6-7 m2

COLORES DISPONIBLES

S 5  P L U S
Pintura ecológica con una excelente cubrición, buena nivelación y máxima 
lavabilidad. Prevención del moho, lavable, no salpica y escaso olor.

LAVABILIDADCUBRICIÓN

MATE

BLANCO

0,75L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 7-8 m2

COLORES DISPONIBLES

INTERIOR
EXTERIOR

INTERIOR

S 2  P L U S
Pintura ecológica de altas prestaciones para uso interior.
Prevención del moho, lavable, no salpica y escaso olor.

LAVABILIDADCUBRICIÓN

MATE

BLANCO

0,75L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 7-8 m2

COLORES DISPONIBLES

INTERIOR

PRODUCTO
PREMIUM
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Destacados 

G A L I C I A  D E  P I N T U R A S

P I S C I N A S
Pintura lisa a base de CLOROCAUCHO, con buena resistencia al agua dulce, al agua 
salada, a los aceites minerales y a los productos de limpieza de piscinas. 

SATINADO

GRIS, CLARO, OSCURO, ROSA

4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

60 minutos 4 horas 1-2 m2

COLORES DISPONIBLES

G A L P I P I E D R A
Es una pintura diseñada para dejar un acabado semejante a la piedra natural. Tiene
una gran adherencia, muy buena resistencia al exterior y es totalmente impermeable
al agua. Se recomienda la aplicación previa del GALPIFONDO.

INTERIOR
EXTERIOR

INTERIOR
EXTERIOR BRILLANTE

AZUL

0,75L / 4L / 20L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

30 minutos 4 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

A N T I  C O N D E N S A C I Ó N
Pintura al agua termoaislante compuesta por microesferas de vidrio que aportan un 
aislamiento térmico y además reducen el ruido del exterior y contribuyen al ahorro 
energético manteniendo la temperatura interior de la vivienda.

LAVABILIDADCUBRICIÓN

MATE

BLANCO

0,75L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

90 minutos 6 horas 5 m2

COLORES DISPONIBLES

INTERIOR

MATE

BLANCO Y TINTOMÉTRICA

1L / 4L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

30 minutos 2 horas 10-12 m2

COLORES DISPONIBLES

G A L P I  P E R F E C T
Esmalte al agua ecológico. Pintura multisuperficie súper lavable. Sin olor.
Acabado semimate de secado rápido. Muy fácil aplicación sobre toda clase
de superficies.

INTERIOR
EXTERIOR

LAVABILIDADCUBRICIÓN

PRODUCTO
PREMIUM
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Destacados

G A L P I L U X  S Ú P E R  L AVA B L E
Pintura decorativa de alta calidad. Súper lavable. Sin olor. Prevención del moho. 
Excelente cubrición. Limpieza fácil sin marcas. Alto rendimiento. Pintura premium
de excelente aplicación, acabado sedoso.

LAVABILIDADCUBRICIÓN

INTERIOR
EXTERIOR SEDOSO

BLANCO Y TINTOMÉTRICA (COLORES CLAROS Y PASTEL) 

0,75L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

1 hora 4 horas 8-10 m2

COLORES DISPONIBLES

G A L I C I A  D E  P I N T U R A S PÁ G .  2 4

G A L P I L U X  A N T I B A C T E R I A N A
Pintura decorativa de alta calidad. Súper lavable. Sin olor. Prevención del moho. 
Excelente cubrición. Limpieza fácil sin marcas. Alto rendimiento. Pintura premium
de excelente aplicación, acabado sedoso.

LAVABILIDADCUBRICIÓN

INTERIOR
EXTERIOR SEDOSO

BLANCO Y TINTOMÉTRICA (COLORES CLAROS Y PASTEL) 

0,75L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

1 hora 4 horas 8-10 m2

COLORES DISPONIBLES

C O V E R  P L A C K  -  E S P E C I A L  P L A D U R
Pintura de gran calidad para interiores. Con un acabado muy blanco cubriente, 
lavable y resistente. Por su especial formulación posee una excelente nivelación que 
junto a su acabado mate la hace especialmente recomendable en pladur y yesos.

LAVABILIDADCUBRICIÓN

MATE

BLANCO

0,75L / 4L / 15L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

1-2 horas 4-5 horas 8-9 m2

COLORES DISPONIBLES

INTERIOR



COLORES DISPONIBLES

LO
PINTA
TODO

GRIS
SATINADO

ESMALTE AL AGUA

MARRÓN
SATINADO

ESMALTE AL AGUA

AMARILLO
SATINADO

ESMALTE AL AGUA

VERDE BOTELLA
SATINADO

ESMALTE AL AGUA

NEGRO
SATINADO

ESMALTE AL AGUA

BLANCO
SATINADO

ESMALTE AL AGUA

NEGRO
MATE

ESMALTE AL AGUA

BLANCO
MATE

ESMALTE AL AGUA

G A L I C I A  D E  P I N T U R A S

INTERIOR
EXTERIOR MATE, BRILLANTE

Y SATINADO

ROSA PALO
AZUL MAREA
BEIGE ARENA
OCRE GALLETA
VERDE AGUA
GRIS NIEBLA
BLANCO NUCLEAR
BLANCO PORCELANA
NEGRO

0,7 L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

30 minutos 3 horas 10-12 m2

L O  P I N TA  T O D O
Esmalte al agua MULTISUPERFICIE, formulado con resinas acrílicas modificadas 
solubilizadas en agua, para su usa en decoración de exteriores e interiores con 
excelente resistencia, gran lavabilidad y cubrición sin pérdida de brillo ni color.

Pintura plástica interior para paredes y techos,
a base de agua. Sin olor y no salpica.
Fácil de aplicar con brocha o rodillo que consigue
una cubrición total con una única mano. 

TODO TIPO DE
DE MUEBLES,
MESAS Y SILLAS

RADIADORES
Y TUBERÍAS

PAREDES
Y PUERTAS

CRISTAL
Y PLÁSTICO
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Destacados

Monocapa
Paredes y techos

MUY LAVABLE
APLICACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA



G A L I C I A  D E  P I N T U R A S

n o  l o  c a m b i e s ,  r e p í n ta l o

ANTES DESPUÉS

R E PA I N T
Adecuado por su rápido secado, flexibilidad, y adherencia para pintar o rotular 
materiales de PVC, superficies de piel y neopreno o similar

INTERIOR
EXTERIOR SATINADO

CARTA RAL

SPRAY 0,4L

ACABADOUSO ENVASE APLICACIÓN SECADO REPINTADO RENDIMIENTO

30 minutos 1 hora 8-9 m2

COLORES DISPONIBLES

LA MEJOR PINTURA FLEXIBLE PARA
PVC, HYPALON, NEOPRENO Y PIEL

Destacados

INTERIOR
EXTERIOR SATINADO LATA 0,5L / 1L 30 minutos 1 hora 13-14 m2
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G A L I C I A  D E  P I N T U R A S

¿Qué es PurifAir?
PurifAir es un recubrimiento basado en la innovación con 
nanoparticulas que consigue la mejora y la purificación del 
aire gracias a su acción focatalizadora, contribuyendo a 
eliminar la polución en el ambiente en hasta un 70%.

Ya que es un nanorecubrimiento, PurifAir se puede aplicar 
sobre cualquier superficie (cristal, metal, acero, cemento, 
piedra, hormigón...) sin cambiar ninguna propiedad 
funcional ni estética de la misma.

Autolimpieza AntimicrobianoMitigación
de olores

Purificación
del aire

Una medida innovadora,directa e inmediata
para crear un mundo más sostenible y saludable.

=
1 m2 de recubrimiento consigue el equivalente a la 
acción de 3 árboles en purificación del aire en un 

entorno urbano.

1 m2 3 m2 vs

Por cada 3 m2 de recubrimiento con PurifAir,
se mitigaría lo que un coche emite de estas
sustancias durante un año (16.000 km/año).

����������
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Especial fachadas

442 MARFIL*

422 ARENA*

413 ALBERO

201 ROJO INGLÉS*

202 ROJO TEJA*

405 PARDO

100 BLANCO*

603 VERDE PERMANENTE*

613 VERDE OSCURO

822 GRIS CEMENTO*

833 GRIS ANTRACITA

800 NEGRO

Lobo Akril AK-1
RECUBRIMIENTO LISO MATE Y SATINADO

Lobo Akril Elástico
RECUBRIMIENTO ELÁSTICO MATE Y SATINADO

*Acabado Mate disponible en los siguientes colores:
Rojo inglés, marfil, blanco, arena, rojo teja, gris cemento y verde permanente

Colores orientativos



501 AMARILLO LIMÓN

502 AMARILLO ORO

801 GRIS CLARO

803 GRIS NAVAL

100 BLANCO*

604 VERDE MÁQUINAS

602 VERDE PRIMAVERA

606 VERDE OSCURO

405 PARDO

204 ROJO BERMELLÓN

703 AZUL ULTRAMAR800 NEGRO*

El ESMALTE SINTÉTICO está formulado con resinas especiales 
que le confieren un acabado brillante y resistente tanto en 
interiores como en exteriores. Puede ser aplicado sin dificultad 
sobre cualquier tipo de superficies, aunque es conveniente usar 
antes la imprimación GALPI adecuada.

Se presenta una amplia gama de colores de gran belleza y muy 
estables a la luz.

GALPIGALV:
NEGRO, BLANCO,
VERDE OSCURO

OXIFERRO:
NEGRO FORJA

Esmaltes sintéticos

Colores orientativos

*Acabado Mate disponible en Blanco 100 y Negro 800







Si no encuentras lo que necesitas,
consúltanos y te informaremos de
toda nuestra gama de productos

 así como sobre la producción de 
soluciones a medida.

Para más información sobre nuestros productos: www.galpi.com

Estrada Generoso Dominguez, 18
Tameiga – Mos, 36416

986 332 270
pedidos@galpi.com

G A L I C I A  D E  P I N T U R A S


