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Lobo Akril AK-1

RECUBRIMIENTO LISO MATE Y SATINADO

Lobo Akril Elastico

RECUBRIMIENTO ELASTICO MATE Y SATINADO

Alta calidad y resistencia para superficies exteriores

Los pigmentos y resinas con los que se fabrican estas pinturas fueron elegidos
por su buen comportamiento frente a los agentes atmosféricos y contaminacion
ambiental asi como por su estabilidad frente a la luz. De esta forma, los
recubrimientos obtenidos con estos productos impermeabilizan y protegen
frente a la intemperie, mantienen el color a largo plazo y presentan acabados
altamente decorativos.
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LOBO AKRIL ELASTICA # HXih

Recubrimiento eldstico para fachadas con total impermeabilizacién y maxima elasticidad.
Especial para superficies que precisen de fuerte proteccién y aislamiento en lugares
humedos y sombrios. Resistente a fisuras y microfisuras.

CUBRICION 00000 LAVABILIDAD 00000
uso ACABADO ENVASE APLICACION SECADO  REPINTADO  RENDIMIENTO
=@ | exTerior SMATESS 075L/4L/15L ﬁé\g 90 minutos 6 horas am?

COLORES DISPONIBLES CARTA GALPI Y TINTOMETRICA

LOBO AKRIL AK-1 PREMIOM
Pintura plastica para la decoracién de interiores y proteccion de fachadas, acabado
impermeable y total resistencia al exterior. Con facil aplicacion y gran rendimiento.

CUBRICION 00000 LAVABILIDAD 00000
uso ACABADO ENVASE APLICACION SECADO REPINTADO RENDIMIENTO
qﬂ IEI\}(TTEER'T(IDORR SX‘T/TLE[Y)O 0,75L/4L/15L p»)g 60 minutos 4 horas 6-7 m?

COLORES DISPONIBLES  CARTA GALPI

CARTA DE COLOR

442 MARFIL*

422 ARENA*

413 ALBERO

201 ROJO INGLES*
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100 BLANCO*

800 NEGRO

833 GRIS ANTRACITA

822 GRIS CEMENTO*

202 ROJO TEJA*

603 VERDE PERMANENTE*

405 PARDO

613 VERDE OSCURO

*Acabado Mate disponible en los siguientes colores:
Rojo inglés, marfil, blanco, arena, rojo teja, gris cemento y verde permanente

Colores orientativos



